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1. Введение 

1.1 Описание 
Весы Scout STX — это высококачественный взвешивающий прибор, который будет служить долгие годы 
при правильной эксплуатации и обслуживании. Выпускаются модели с диапазонами взвешивания от 120 г 
до 8200 г. 

1.2 Определение сигнальных слов и предупреждающих символов  
Примечания по технике безопасности отмечены сигнальными словами и предупреждающими символами. 
Они обозначают угрозы безопасности и рекомендации по технике безопасности. Игнорирование 
примечаний по технике безопасности может привести к травме персонала, повреждению оборудования, 
неисправностям и неверным результатам. 
Сигнальные слова   
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Указывает на опасные ситуации со средним уровнем риска, которые могут привести к 

травмам или несчастному случаю со смертельным исходом. 
ОСТОРОЖНО Указывает на опасные ситуации с низким уровнем риска, которые могут привести к 

повреждению данного устройства или оборудования, к потере данных или к травмам. 
Внимание Указывает на важную информацию о данном изделии. 
Примечание Указывает на полезную информацию о данном изделии. 
 
Предупреждающие символы  

 

Опасность общего характера 

 

Опасность поражения электрическим током 

1.3 Меры безопасности 
 

 ОСТОРОЖНО.  ПРОЧТИТЕ ВСЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД 
УСТАНОВКОЙ, ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ИЛИ ОБСЛУЖИВАНИЕМ ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 
НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАВМЕ ПЕРСОНАЛА 
И/ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ.  СОХРАНИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ.  

 

 Убедитесь в том, диапазон входного напряжения, отпечатанный на паспортной табличке, и тип 
сетевого адаптера соответствуют местной сети переменного тока. 

 Убедитесь в том, что кабель электропитания не мешает в процессе эксплуатации и не создает 
опасность споткнуться. 

 Используйте весы только в сухих помещениях. 

 Не допускайте падения предметов на платформу весов. 

 Используйте только рекомендованные принадлежности и периферийные устройства. 

 В процессе эксплуатации оборудования соблюдайте требования к условиям окружающей среды, 
указанные в настоящем руководстве. 

 Обесточьте оборудование перед очисткой. 

 Данное оборудование не предназначено для эксплуатации в неблагоприятных условиях 
окружающей среды и во взрывоопасных зонах. 

 Все операции технического обслуживания должен выполнять только уполномоченный технический 
персонал. 

 Не размещайте весы в месте, затрудняющем доступ для подключения электропитания. 
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1.4 Отличительные особенности 
Сенсорное управление: быстрый, наглядный доступ ко 
всем функциям управления, режимам и настройкам.  

 

 

2. Установка 

2.1 Установка компонентов 
Ниже приведены иллюстрации и инструкции по идентификации и сборке весов Scout и установке 
компонентов. Все компоненты должны быть установлены перед использованием весов. 
 

2.1.1 Снятие транспортировочного замка 

Снимите транспортировочный замок на подставке 
платформы весов, повернув красный указатель на 

90 против часовой стрелки. 
 

  

                        
 

2.1.2 Установка весовой платформы  

Прямоугольную платформу вставляют в подставку платформы и поворачивают против часовой стрелки до 
фиксации. Круглую платформу устанавливают непосредственно на подставку платформы. 
 

                               
 

2.1.3 Гнездо для защитного устройства 

На задней стороне весов предусмотрено гнездо для защитного устройства, позволяющее защитить весы с 
помощью дополнительного приспособления, состоящего из тросика и замка.  

 
 
 
 
 

Положение 
«разблокировано» 

Положение 
«заблокировано» 

Подставка платформы 

Указатель 

транспортирово
чного замка 
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2.2  Выбор местоположения 
Для обеспечения наилучшей производительности весы Scout следует использовать в чистых, стабильных 
условиях окружающей среды. Не используйте весы в окружающей среде с сильными сквозняками, 
быстрыми изменениями температуры, вблизи магнитных полей или рядом с оборудованием, которое 
создает магнитные поля или вибрации. 

2.3 Установка весов по уровню 
Весы Scout оборудованы светящимся индикатором уровня, 
напоминающим о том, что для точного взвешивания весы должны быть 
установлены по уровню. Пузырек уровня виден в небольшом круглом 
окошке на передней стороне весов. Для установки весов по уровню 
отрегулируйте опоры по углам весов так, чтобы пузырек располагался в 
центре круга. 

Установку весов по уровню следует производить каждый раз после 
перемещения весов на новое место. 

 
См. экран Level Assist (Мастер установки по уровню) в разделе меню 
User Settings (Пользовательские настройки).  
  

 

 

    
 

 

 
 

2.4 Подключение электропитания 
 

Установка сетевого адаптера 
Весы подключаются к сети переменного тока, когда в питании от батареек нет необходимости. Сначала 
подключите сетевой адаптер (входит в комплект поставки) к входному разъему сетевого адаптера на 
задней стороне весов, а затем подключите вилку сетевого адаптера к электрической розетке. 

 
                                                                               
 

 
 
 
 

 
 
Установка батареек 
Установите четыре батарейки размера АА в батарейный отсек с соблюдением полярности. 
 

2.5 Калибровка 
При первой установке весов или при перемещении в другое место их необходимо откалибровать для 
обеспечения точных результатов взвешивания. Весы можно откалибровать вручную при помощи внешних 
калибровочных гирь. Перед началом калибровки убедитесь в наличии соответствующих калибровочных 
гирь. Выбор гирь и процедура калибровки описаны в разделах «Калибровка» и «Технические 
характеристики». 

 

Входной разъем сетевого 
адаптера 

Крышка батарейного отсека 

Подключение 
интерфейса 

Переключатель 

блокировки (LFT) 

Отверстие для взвешивания под 

весами 

Гнездо для защитного устройства (гнездо 
для устройства защиты от кражи) 
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3. Эксплуатация 

3.1 Органы управления 

 
Функции кнопок 

Табл. 3-1. 

Кнопка 
  

Основная функция 
(короткое нажатие

1
) 

On (Вкл) 
Включение весов. 
 
Zero (Ноль) 
Если весы включены, выполняется 
установка нуля. 

Tare (Тара) 
Ввод/удаление массы тары. 
 

Дополнительная функция 
(длительное нажатие

2
) 

Off (Выкл) 
Выключение весов. 

 

Примечания. 
1 
Короткое нажатие: удержание в нажатом положении менее 1 секунды. 

2 
Длительное нажатие: удержание в нажатом положении более 2 секунд. 

 

3.2 Обзор дисплея, начальный экран  

Данные весы оборудованы сенсорным дисплеем. Управление функциями весов осуществляется касанием 

определенных областей дисплея и кнопок.  

Основной экран режима применения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим 

Инструкции  

Индикаторы: стабильность 
(*), нетто (NET), брутто (G) 
и/или центр нуля (>0<) 

Справочные поля  

Кнопки режима: 

функции зависят от режима 

Поле результата: 
информация зависит от 
режима 

Нажмите g, чтобы изменить 
единицу измерения 

НПВ и дискретность 
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3.3 Основные функции и главное меню  
 

Взвешивание. Нажмите кнопку Zero, чтобы установить ноль на дисплее. Поместите предмет на 
платформу. Дисплей отображает массу брутто.  

Тарирование.  Без нагрузки на платформе нажмите кнопку Tare, чтобы установить ноль на дисплее. 
Поместите пустой контейнер на платформу и нажмите кнопку Tare. Добавьте материал в 
контейнер. На дисплее появится его масса нетто. Снимите контейнер. На дисплее 
появится отрицательное значение массы контейнера. Нажмите кнопку Tare, чтобы 
удалить это значение. 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО МЕНЮ И ЭКРАНУ 

Нажмите кнопку Menu, чтобы открыть список меню.   
  

 

 

Calibration (Калибровка).  

Просмотр опций калибровки. 

 

Balance Setup (Настройка весов).  

Просмотр настроек весов. 

 

Weighing Units (Единицы измерения массы).  

Просмотр единиц измерения массы. 
 

 

Data Maintenance (Ведение данных).  

Просмотр настроек ведения данных. 

  

 

Communication (Связь).  

Просмотр настроек COM-устройства и печати.  
 

Factory Reset (Сброс на заводские 
настройки). 

Выполнение сброса на заводские 
настройки. 

 

GLP and GMP Data (Данные GLP и GMP).  
Ввод пользовательских данных для 
прослеживаемости. 

 

Lockout (Блокировка). 

Доступ к списку меню блокировки. 

4. Режимы 
Весы можно настроить на эксплуатацию в различных режимах.  
Нажмите верхнюю левую кнопку в области режима, чтобы выбрать необходимый режим: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Дополнительная  
строка 
результата и 
индикатор 
единицы 
измерения 

Строка инструкций 

 
Индикатор 

стабильности, 
NET (нетто), G 
(брутто) и/или 

>0< (центр нуля). 

Шкала НПВ:  
Цвет обозначает 
использующуюся 
нагрузку. Значение 
зависит от режима. 

Основная  
строка результата 
и 
индикатор 
единицы 
измерения 

Строки 
результата — 
значение зависит 
от режима. 
 

Сенсорные 
кнопки 
управления 
функциями  
                 для… 
 

…доступа к дополнительным 
функциям. 

…вызова меню или определенных функций… 
 

Кнопки тарирования и 
режима — функции 
зависят от режима. 
 

Сенсорные 
кнопки 
управления 
функциями  
                 для… 
 

…доступа к дополнительным 
функциям. 
…вызова меню или определенных функций… 
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Весы Scout можно использовать в следующих режимах.  

      
Weighing 

(Взвешивание) 
Parts Counting 

(Подсчет 
количества) 

Percent Weighing 
(Процентное 

взвешивание) 

Dynamic (Animal) 
Weighing 

(Динамическое 
взвешивание 
(животных))  

Density 
Determination 
(Определение 

плотности) 

Check 
Weighing 

(Контрольное 
взвешивание) 

   

   

Display Hold 
(Удержание 

дисплея)  

Totalization 
(Суммирование)  

Mole (Мольное 
взвешивание) 

   

Примечание. Перед использованием любого режима убедитесь в том, что весы установлены по уровню и 
откалиброваны. 

4.1 Взвешивание 
Данный режим используется для определения массы предметов в выбранных единицах измерения.  
Взвешивание 

1. В верхней левой части начального экрана выберите Weighing (это режим по умолчанию). 

2. Нажмите кнопку Tare или Zero в случае необходимости, чтобы запустить режим. 

3. Поместите предметы на платформу. На дисплее появится значение массы. После стабилизации 
показаний появится символ *. 

Результирующее значение отображается в основной строке дисплея с активной единицей 
измерения. 

Начальный экран режима Взвешивание:  

  

 

Основная строка дисплея 

 

 

 

 

Справочные поля 

 

Кнопки режима  

 

Значок режима 

4.1.1 Item Settings (Настройки продукта) 
 

Просмотр или изменение текущих настроек. 
 

Нажмите кнопку Item Settings. Появится экран 

настроек. 

Capacity Bar (Шкала НПВ): установите в значение 

On, чтобы на основном экране взвешивания 

отображался указатель нагрузки. 

Weighing Units (Единицы измерения массы): 

выбор отображаемой единицы измерения. 

Print Settings (Настройки печати): просмотр или 

изменение настроек печати. 

 

 

 
 



ВЕСЫ SCOUT
TM

 СЕРИИ STX RU-9 

 

 

4.1.2 Sample Name (Наименование образца) 
 

Введите наименование образца с помощью буквенно-цифровой клавиатуры, а затем нажмите кнопку Save 
(Сохранить), чтобы сохранить наименование и вернуться к основному экрану режима взвешивания. 

Нажатие кнопки  приводит к переключению между верхним и нижним регистрами. 
 

Нижний регистр: Верхний регистр: 

  

4.1.3 Print / Save to USB (Печать / Сохранить на USB 
 

Печать информации на основе настроек в меню Print Settings. 
Примечание. Если комплект дополнительного интерфейса (приобретается отдельно) не установлен, эта 
кнопка недоступна. 
Если установлен интерфейс USB-хоста, кнопка Save to USB (Сохранить на USB) будет доступна. 
 
Сохранить на USB 
Вставьте USB-накопитель в USB-порт. Нажмите кнопку Save to USB, чтобы сохранить данные на USB-
накопитель. После сохранения кнопка кратковременно изменит цвет на оранжевый. 

 

ОСТОРОЖНО.   
В зависимости от используемого USB-накопителя с весов могут быть перенесены не все 
данные, или дисплей может перестать функционировать. В таком случае извлеките USB-
накопитель и попробуйте вставить другой USB-накопитель.  
Компания Ohaus не несет ответственности за утрату данных на USB-накопителе или выход 
USB-накопителя из строя во время подключения к весам.  
Для минимизации риска возникновения проблем компания Ohaus рекомендует 
использовать высококачественный USB-накопитель. 

Дополнительная информация приведена в руководстве по эксплуатации интерфейса USB-хоста. 
 

4.1.4 Menu (Меню) 
 

Просмотр опций главного меню.  
 

4.2 Подсчет количества 
Данный режим используется для подсчета количества образцов одинаковой массы.  
 

1. В верхней левой части начального экрана выберите Parts Counting.  

2. Нажмите кнопку Tare или Zero в случае необходимости, чтобы запустить режим. 

3. Установите среднюю массу предмета (APW). Отображается значение APW по умолчанию (или 
последнее значение). 

4. Поместите предметы на платформу. В основной строке дисплея отображается количество 
предметов. 
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Стандартный начальный экран режима Подсчет количества: 

  

 

 

Основная строка дисплея 

 

 

 

Справочные поля 

 

Кнопки режима 

 

 
Значок 
режима  

 

4.2.1 Item Settings (Настройки продукта) 

Для просмотра или изменения текущих настроек нажмите кнопки Item Settings. 

Нажмите кнопку Item Settings. Появится экран 

настроек. 

Sample Name (Наименование образца): 
введите наименование образца с помощью 
буквенно-цифровой клавиатуры, а затем 
нажмите кнопку Save (Сохранить), чтобы 
сохранить наименование и вернуться к экрану 
настроек продукта, как показано справа. 

Auto Optimization (Автооптимизация): 

используется для автоматического пересчета 

средней массы по мере добавления 

предметов для повышения точности подсчета. 

По умолчанию параметр Auto Optimization 

установлен в значение Off. 

Weighing Units (Единицы измерения 

массы): выбор отображаемой единицы 

измерения. 

Print Settings (Настройки печати): просмотр 

или изменение настроек печати. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.2.2 APW/Samples (APW/Образцы):  

ввод значения APW и размера выборки с 

помощью цифровой клавиатуры. 

 

Определение средней массы предмета (APW) 

Каждый раз перед началом подсчета нового типа 
изделий необходимо определить номинальную массу 
одного предмета (APW) при помощи небольшого 
количества предметов. Это значение APW 
сохраняется, пока не будет заменено другим 
значением APW. 

Существует два способа определения значения 
APW: APW и Samples (Образцы). 
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APW 
Задание известной средней массы предмета 
(APW) 

Для того чтобы изменить значение APW 
непосредственно, нажмите кнопку APW. 
Появится окно цифрового ввода. 

Введите нужное значение APW и нажмите кнопку Save. 

Дисплей перейдет к начальному экрану режима с 

новым значением APW в справочном поле. 

 

 

Образцы 
Задание новой рассчитанной средней массы 
предмета (APW) 

Для того чтобы определить новое значение APW, 
нажмите кнопку Samples. 

Появится окно цифрового ввода. 

Введите нужный размер выборки (от 1 до 

10 000 штук), затем нажмите кнопку Save. 

Дисплей перейдет к начальному экрану режима. 
Следуйте инструкциям на экране, чтобы определить 
новое значение APW.  

Поместите эталонный образец на платформу и 
нажмите кнопку Accept, чтобы продолжить. В расчете 
будет использоваться отображаемый размер 
выборки. В справочном поле появится новое значение 
APW. 

Дисплей перейдет к основному экрану с новым 
рассчитанным значением APW. 

  
 

4.3 Процентное взвешивание 
Режим процентного взвешивания используется для определения массы образца в процентах 
предварительно заданной эталонной массы.  

На дисплее отображается значение эталонной массы по умолчанию (или последнее значение). 

1. В верхней левой части начального экрана выберите Percent Weighing. 
2. Поместите предмет на платформу. Разность между массой образца и эталонной массой 

отображается в единицах массы и в процентах. 

Начальный экран режима Процентного взвешивания: 
 

  
 

 

Основная строка дисплея 

 

Справочные поля         Значок режима 

 

Кнопки режима  
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4.3.1 Item Settings (Настройки продукта) 
Просмотр или изменение текущих настроек. 

 
Нажмите кнопку Item Settings. Появится экран 
настроек. 
Sample Name (Наименование образца): введите 

наименование образца с помощью буквенно-

цифровой клавиатуры, а затем нажмите кнопку 

Save, чтобы сохранить наименование. 

Weighing Units (Единицы измерения массы): 
выбор отображаемой единицы измерения. 
 
Print Settings (Настройки печати): просмотр или 
изменение настроек печати. 

  

4.3.2 Recalculate Reference Weight (Пересчет эталонной массы)  

Для того чтобы определить новое значение 
эталонной массы, нажмите кнопку Recalculate Ref. 
Weight. Следуйте инструкциям на экране, чтобы 
установить новое значение эталонной массы. 

 

 

Также можно нажать кнопку Ref. Weight в окне 
пересчета эталонной массы режима процентного 
взвешивания, чтобы установить новое значение 
эталонной массы вручную при помощи цифровой 
клавиатуры. 

Введите нужное значение эталонной массы и нажмите 
кнопку Save. 

Дисплей перейдет к начальному экрану режима 
процентного взвешивания. 

 

 

 

4.4 Динамическое взвешивание / Взвешивание животных 
Данный режим используется для взвешивания подвижных грузов, например движущихся животных. Можно 
выбрать один из двух режимов запуска/сброса: Manual (Вручную — запуск и остановка нажатием кнопки) и 
Automatic (Автоматически — запуск и остановка автоматически).  

Начальный экран режима Динамическое взвешивание: 

  
 

Основная строка дисплея 

 

 

 

Справочные поля 

 
Кнопки режима                                Значок режима  
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Динамическое взвешивание — вручную (по умолчанию) 

1. В верхней левой части начального экрана выберите Dynamic Weighing. 
2. Нажмите кнопку Tare или Zero в случае необходимости, чтобы запустить режим. 
3. Поместите предмет на платформу. Нажмите кнопку Start (Начать). 

4. Весы начнут обратный отсчет (процесс усреднения). 

Во время обратного отсчета в информационной 
строке отображается оставшееся время. 

В случае необходимости нажмите кнопку Stop 
(Остановить), чтобы выйти из режима и вернуться к 
начальному экрану. 

 

 

5. По окончании обратного отсчета на дисплее 
отображается и удерживается результат 
взвешивания. 

Нажмите кнопку Clear (Очистить), чтобы удалить 
удерживаемое значение массы и вернуться к 
начальному экрану. 

 

Примечание. Перед началом нового цикла 
динамического взвешивания необходимо очистить 
платформу. 

 

 

4.4.1 Item Settings (Настройки продукта) 

 

Просмотр или изменение текущих настроек. 
Нажмите кнопку Item Settings. Появится экран 
настроек. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Averaging Time (время усреднения): время 
усреднения может быть установлено в диапазоне от 
1 до 99 секунд.  
Значение по умолчанию — 5 секунд.  
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Automatic Mode (Автоматический режим):  

цикл начинается, когда предмет (животное) 

помещают на платформу; удерживаемое значение 

массы автоматически сбрасывается, когда предмет 

снимают с платформы (10-секундная задержка). 

Sample Name (Наименование образца): введите 

наименование образца с помощью буквенно-

цифровой клавиатуры, а затем нажмите кнопку Save 

(Сохранить), чтобы сохранить наименование. 

Weighing Units (Единицы измерения массы): 
выбор отображаемой единицы измерения. 
 
Print Settings (Настройки печати): просмотр или 
изменение настроек печати. 

 

 

4.5 Определение плотности 
Весы Scout можно использовать для определения плотности предметов, включая твердые вещества и 
жидкости. 

Комплект для определения плотности (не входит в комплект поставки, приобретается отдельно) 
предназначен для применения с весами Ohaus Scout серии STX. Однако этот комплект можно 
использовать с любым лабораторным оборудованием, которое соответствует требованиям, 
предъявляемым к измерениям плотности. Если масса твердых образцов превышает 200 г, рекомендуется 
использовать крюк для взвешивания под весами. 

Подготовьте весы, как показано справа. 

1.  Выключите весы. 

2.  Снимите платформу весов. 

3.  Вставьте крюк и установите подставку для 
лабораторного стакана (стакан не 
поставляется). 

4.  Включите весы. 

5.  В верхней левой части начального экрана 
выберите Density Determination. 

6.  Следуйте приведенным ниже инструкциям, 
чтобы определить плотность предмета. 

          

            

 

Начальный экран режима Определение плотности: 

  
 

Основная строка дисплея 

 

 

 

Справочные поля                       Значок режима     

 
Кнопки режима  

 

 

 

 

Крюк 

Подставка 
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4.5.1 Измерение плотности твердого вещества при помощи воды (по умолчанию) 

Нажмите кнопку Item Settings, чтобы открыть экран 
Settings режима определения плотности. 

Подтвердите выбор следующих настроек:  

 Density Type: Solid 
(Тип вещества: Твердое)  

 Auxiliary Liquid: Water 
(Вспомогательная жидкость: Вода) 

 Porous Material: Off 
(Пористый материал: Выкл)  

Для того чтобы изменить значение температуры 
воды,  
нажмите кнопку Water Temp (Темп. воды). 

 
Появится окно цифрового ввода. 

Введите фактическую температуру воды, затем 
нажмите кнопку Save (Сохранить). 

 

Весы рассчитывают плотность воды на основании 
введенного значения температуры воды (встроенная 
справочная таблица). Фактическую температуру 
воды необходимо измерить при помощи 
высокоточного термометра. 

Нажмите кнопку Back, чтобы вернуться к начальному 

экрану режима определения плотности. 

 

 

 

Для того чтобы начать процесс определения 

плотности, нажмите кнопку Start. 

 

 

Шаг 1 из 2. Взвешивание образца в воздухе. 
Нажмите кнопку Start. Следуйте инструкциям на экране, а затем нажмите кнопку Accept, чтобы сохранить 
массу сухого образца («в воздухе»). 
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Шаг 2 из 2. Взвешивание образца, погруженного в жидкость.  

Следуйте инструкциям на экране, а затем нажмите кнопку Accept, чтобы сохранить массу образца 
(погруженного в жидкость). 

  

 
 

 

После определения всех необходимых 

значений массы на экране режима появится 

плотность образца в г/см
3
 (вместе с массой в 

воздухе и воде). 

  

 

Нажмите кнопку Start, чтобы сбросить все значения массы и запустить процесс заново. 

Весы можно также использовать для измерения плотности плавучего материала при помощи воды. 

Выполните описанные выше действия для твердого вещества, за исключением шага 2, где следует 
надавить на образец (требуется специальный инструмент, который не входит в комплект поставки) и 
полностью погрузить его в жидкость. 

4.5.2 Измерение плотности твердого вещества при помощи вспомогательной жидкости 

Для того чтобы включить эту функцию, откройте экран Item Settings и выберите следующие настройки:  

 Density Type: Solid 
(Тип вещества: Твердое)  

 Auxiliary Liquid: Other 
(Вспомогательная жидкость: Другая) 

 Porous Material: Off 
(Пористый материал: Выкл) 
 

Подтвердите, что отображаемые значения по умолчанию (плотность жидкости и т. д.) являются 
правильными.  
Начните процесс определения плотности нажатием кнопки Start и следуйте инструкциям на экране. 
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4.5.3 Измерение плотности жидкости при помощи калиброванного груза (не входит в 

комплект поставки) 

Включите эту функцию, откройте экран Item Settings режима определения плотности и выберите 
следующие настройки:  

 
 Density Type: Liquid 

(Тип вещества: Жидкость) 

Примечание: если параметр Density Type 
установлен в значение Liquid, то настройки Liquid 
Type и Porous Material недоступны. 

 

Подтвердите, что отображаемое значение по 

умолчанию (объем груза) является правильным. Для 

того чтобы изменить значения по умолчанию, 

нажмите кнопку Sinker Volume (Объем груза). 

Появится окно цифрового ввода. 

Введите необходимое значение, затем нажмите 
кнопку Save. 

Дисплей перейдет к предыдущему экрану. 

Измените температуру жидкости в случае 

необходимости. 

Для того чтобы вернуться к начальному экрану 
режима определения плотности, нажмите кнопку 
Back. 

Нажмите кнопку Start, чтобы запустить процесс 

определения плотности. 

 

 

Шаг 1 из 2. Взвешивание груза в воздухе. 

Следуйте инструкциям на экране, а затем нажмите 

кнопку Accept, чтобы сохранить массу груза («в 

воздухе»). 

 

 

Шаг 2 из 2. Взвешивание груза, погруженного в 
жидкость для испытания. 

Следуйте инструкциям на экране, а затем нажмите 

кнопку Accept, чтобы сохранить массу груза 

(погруженного в жидкость). 
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После определения всех необходимых значений 
массы на экране режима появится плотность жидкого 
образца в г/см

3
 (вместе с массой в воздухе и воде). 

 

Нажмите кнопку Start, чтобы сбросить все значения 

массы и запустить процесс заново.  

 

 

 
4.5.4 Измерение плотности пористого материала при помощи масла 

Для того чтобы включить эту функцию, откройте 
экран Item Settings и выберите следующие 
настройки:  

 Density Type: Solid 

(Тип вещества: Твердое)  

 Auxiliary Liquid: Water 

(Вспомогательная жидкость: Вода) 

 Porous Material: On 

(Пористый материал: Вкл)  

 

 

 

Для того чтобы изменить значения температуры 
воды или плотности масла, нажмите кнопку Water 
Temp или Oil Density (Плотность масла). 

Весы рассчитывают плотность воды на основании 
введенного значения температуры воды 
(справочная таблица). 

Фактическую температуру воды необходимо 
измерить при помощи высокоточного термометра. 

 

Появятся окна цифрового ввода. 

Введите необходимое значение, затем нажмите 
кнопку Save. 

Для того чтобы вернуться к начальному экрану 
режима определения плотности, нажмите кнопку 
Exit. 
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Нажмите кнопку Start, чтобы начать определение 
плотности. 
 

 

 
Шаг 1 из 3. Взвешивание не пропитанного 
маслом образца в воздухе. 

Следуйте инструкциям на экране, а затем нажмите 
кнопку Accept, чтобы сохранить массу сухого 
образца (в воздухе). 

 

 

   

 

Шаг 2 из 3. Взвешивание пропитанного маслом 
образца в воздухе.  

Следуйте инструкциям на экране, а затем нажмите 
кнопку Accept,  
чтобы сохранить массу образца (пропитанного 
маслом).  

 

 

 

Шаг 3 из 3. Взвешивание пропитанного маслом 
образца, погруженного в жидкость. 

Следуйте инструкциям на экране, а затем нажмите 
кнопку Accept,  
чтобы сохранить массу пропитанного маслом 
образца (погруженного в жидкость). 

 

 

 

После определения всех необходимых значений 
массы на экране режима появится плотность 
образца в г/см

3
 (вместе с массой пропитанного и не 

пропитанного маслом образца в воздухе, а также 
массой образца в воде). 

Эти значения останутся на дисплее до тех пор, пока 
не будет нажата кнопку Start. 

Нажмите кнопку Start, чтобы сбросить все значения 
массы и запустить процесс заново. 
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4.6 Контрольное взвешивание 
Режим контрольного взвешивания используется для сравнения массы образца с заданными предельными 
значениями.  
 
1. В верхней левой части начального экрана выберите Check Weighing. 
2. На дисплее появятся пределы контрольного взвешивания по умолчанию (или последние значения).  
3. Поместите предмет на платформу.  
4. В области индикатора выполнения отображается состояние Under/Accept/Over 

(Недовес/Принято/Перевес), а в основной строке дисплея отображается фактическая масса образца. 
 
Начальный экран режима Контрольное взвешивание: 

       

 
Основная строка дисплея 

 

 

Справочные поля                     Значок режима 

 

Кнопки режима 

                                                                                                 

 

4.6.1 Item Settings (Настройки продукта) 

 
Просмотр или изменение текущих настроек. 
Нажмите кнопку Item Settings. Появится экран 
настроек. 
 
Sample Name (Наименование образца): ввод 
наименования образца. 
 
Weighing Units (Единицы измерения массы): выбор 
отображаемой единицы измерения. 
 
Print Settings (Настройки печати): просмотр или 
изменение настроек печати. 

  

4.6.2 Limits (Пределы)  

 
Просмотр или изменение текущих настроек. 

Нажмите кнопку Limits. Появится экран настроек 

пределов. 

Контрольные значения пределов отображаются на 
экране настроек. 

Для того чтобы задать значение Over Limit (Верхний 
предел), нажмите кнопку Over Limit и введите 
нужное предельное значение массы.  

Для того чтобы задать значение Under Limit (Нижний 

предел), нажмите кнопку Under Limit и введите 

нужное предельное значение массы. 

По окончании нажмите кнопку Exit, чтобы вернуться 

к начальному экрану режима. 
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Контроль положительного значения 
Контроль положительного значения используется для определения момента, когда добавленный на весы 
материал попадет в пределы целевого диапазона. В этом случае значения верхнего и нижнего пределов 
должны быть положительными. (Верхний предел должен быть больше, чем нижний предел.)  
Добавляйте материал на весы, пока его масса не будет находиться в диапазоне принятого значения. 

 
Контроль отрицательного значения 
Контроль отрицательного значения используется для определения момента, когда снимаемый с весов 
материал попадет в пределы целевого диапазона. В этом случае значения верхнего и нижнего пределов 
должны быть отрицательными.  
(Нижний предел должен быть больше, чем верхний предел.)  
Поместите взвешиваемый предмет на весы и нажмите кнопку TARE.  
Удаляйте материал с весов, пока его масса не будет находиться в диапазоне принятого значения. 
 
Контроль нулевого значения 
Контроль нулевого значения используется для сравнения последовательно взвешиваемых образцов с 
исходным эталонным образцом. В этом случае значение нижнего предела должно быть отрицательным, а 
значение верхнего предела — положительным. 
Поместите эталонный образец на весы и нажмите кнопку TARE. Снимите эталонный образец с весов и 
поместите на весы образец, подлежащий сравнению, чтобы определить, находится ли его масса в 
диапазоне принятого значения. 
 

4.7 Удержание дисплея 
Режим удержания дисплея позволяет пользователю зафиксировать и сохранить наивысшее стабильное 
значение массы в серии измерений массы. 

В верхней левой части начального экрана выберите Display hold. 
 
Начальный экран режима Удержание дисплея: 

  

 
Основная строка дисплея 

 

 

Справочные поля              Значок режима 

 
Кнопки режима  

 
 

4.7.1 Item Settings (Настройки продукта) 

Просмотр или изменение текущих настроек. 
 

Нажмите кнопку Item Settings. Появится экран 
настроек. 
 
Mode (Режим): выбор одного из двух режимов: Peak 
Hold (Удержание пикового значения) или Display Hold 
(Удержание дисплея, по умолчанию). 
 
Sample Name (Наименование образца): ввод 
наименования образца. 
 
Weighing Units (Единицы измерения массы): выбор 
отображаемой единицы измерения. 
 
Print Settings (Настройки печати): просмотр или 
изменение настроек печати. 
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4.7.2 Режим удержания дисплея 

 
Данный режим позволяет пользователю удерживать стабильное значение массы. 
Следуйте инструкциям на экране, чтобы начать использование этого режима. 

1. Поместите предмет на платформу и нажмите 
кнопку Hold (Удержание). Начнется процесс 
сбора данных. 

2. В основной строке дисплея отображается 
первое стабильное значение массы. 

3. Нажмите кнопку Clear, чтобы удалить 
удерживаемое значение и вернуться к 
начальному экрану режима удержания 
дисплея. 

 

 

  

 

 

4.7.3 Режим удержания пикового значения 

 

Данный режим позволяет пользователю удерживать наивысшее стабильное значение массы. 
Следуйте инструкциям на экране, чтобы начать использование этого режима. 

1. Выберите режим Peak Hold в меню Item 
settings (см. раздел 4.7.1). 

2. Поместите предмет на платформу и нажмите 
кнопку Start. Начнется процесс сбора данных. 

3. Продолжайте взвешивать предметы. На 
дисплее будет удерживаться наивысшее 
стабильное значение массы. 

4. Нажмите кнопку Stop, чтобы удалить 
удерживаемое значение и вернуться к 
начальному экрану. 

 

4.8 Суммирование 
В режиме суммирования определяется общая масса последовательно добавляемых предметов. Общий 
итог может превышать НПВ весов. Максимальное количество образцов (n) составляет 99. 

1. Коснитесь верхней левой части начального экрана. 
Появится меню режимов. Нажмите значок More 
(Дополнительно), чтобы перейти к следующей странице, а 
затем выберите Totalization, если этот режим доступен. 

2. Поместите предмет на платформу, чтобы начать 
суммирование. 

 

 

Начальный экран режима Суммирование: 

 
 

 

Основная строка дисплея 

 

 

 

Справочные поля                    Значок режима 

 

Кнопки режима 
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Масса образца отображается в основной строке 
дисплея. 
3. Нажмите кнопку Accumulate (Суммировать), 

чтобы добавить массу образца к итоговой.  
После стабилизации показаний в дополнительной 
строке дисплея появится новая итоговая масса. 

4. Снимите образец с платформы, поместите новый 
образец и продолжайте, как описано выше. 

5. Нажмите кнопку Result (Результат), чтобы 
просмотреть результаты суммирования и в случае 
необходимости распечатать их или сохранить на 
USB-накопитель. 

6. По окончании нажмите кнопку Clear Result 
(Удалить результат). 
Появится запрос на подтверждение удаления. 
Нажмите кнопку Yes, чтобы сбросить общую массу 
в ноль. 
Нажмите кнопку No, чтобы вернуться к основному 
экрану. 

 

 

 

 

4.9 Мольное взвешивание 
Этот режим используется для измерения количества образца. 
1. В верхней левой части начального экрана выберите Mole (если этого варианта нет, нажмите значок 

More). 
2. Нажмите кнопку Molar Mass (Молярная масса), чтобы задать молярную массу вещества. 
3. Поместите вещество на платформу, чтобы начать взвешивание. 

Начальный экран режима Мольное взвешивание: 

  

 
Основная строка дисплея 

 

 

Справочные поля                      Значок режима 

 

Кнопки режима                                              

4.9.1 Item Settings (Настройки продукта) 

Просмотр или изменение текущих настроек. 
 
Нажмите кнопку Item Settings. Появится экран 
настроек. 
 
Liquid Volume (Объем жидкости): установка 
объема жидкости, если требуется значение 
молярности. 
 
Sample Name (Наименование образца): ввод 
наименования образца. 
 
Weighing Units (Единицы измерения массы): 
выбор отображаемой единицы измерения для 
массы брутто и массы тары. 
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Print Settings (Настройки печати): просмотр или 
изменение настроек печати.  

 

4.9.2 Ввод молярной массы  

Нажмите кнопку Molar Mass, введите необходимое 
значение молярной массы вещества с помощью 
цифровой клавиатуры, а затем нажмите кнопку Save. 

 

 

 

 

  

 

 

4.9.3 Расчет молярности  

Расчет молярности выполняется только в том 
случае, если задан параметр Liquid Volume. Если 
параметр Liquid Volume задан, то значение 
молярности можно видеть в нижнем правом блоке 
окна. 

 

 
 

 

4.10 Дополнительные возможности 

4.10.1 Взвешивание под весами 

Весы Scout оборудованы крюком для взвешивания под весами.  
Крюк для взвешивания под весами расположен на обратной стороне крышки батарейного отсека, как 
показано ниже. Для того чтобы использовать эту функцию, снимите красную защитную крышку отверстия 
для взвешивания под весами. 
 

Внимание. Прежде чем перевернуть весы, снимите платформу и подставку платформу 
(если она есть), а затем установите транспортировочный замок в положение 
«заблокировано» для предотвращения повреждения.  

 

 
 

Крюк для взвешивания под 

весами 

Установленный крюк для взвешивания под 

весами 

Отверстие для взвешивания под 

весами 
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Весы можно поддерживать лабораторными домкратами или другим удобным способом. Убедитесь в том, 
что весы установлены по уровню и что транспортировочный замок снят. Включите весы, а затем прикрепите 
взвешиваемый предмет с помощью нити или проволоки.  

 

4.10.2 Подключение интерфейса 

Комплект для подключения дополнительного 
интерфейса позволяет подключить весы к компьютеру, 
принтеру или дополнительному дисплею OHAUS. 

 

В качестве дополнительных принадлежностей 
поставляются следующие комплекты интерфейсов: 

RS232, USB-хост, USB-устройство, Ethernet. 

Подключение интерфейса на задней стороне 
весов: 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Комплекты интерфейсов могут различаться в зависимости от местных норм и правил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подключение 

интерфейса Разъем сетевого 
адаптера 

Гнездо для 
защитного 

устройства 
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5. Настройки меню 

5.1 Перемещение по меню 
Все перемещения по меню выполняются путем касания определенной области дисплея или кнопки. Для 
входа в меню нажмите кнопку Menu на начальном экране любого режима. Появится главное меню с 
кнопками Back и Exit. Нажимайте на соответствующие пункты списка, чтобы перемещаться по меню, или 
нажмите кнопку, чтобы изменить местоположение. 

  

Если переключатель блокировки установлен в положение «заблокировано», то меню Calibration и Lockout 
будут скрыты. 
 
Переключатель блокировки LFT(коммерческого взвешивания): 

 

 
                                                 

5.1.1 Изменение настроек 

Для того чтобы изменить какую-либо настройку меню, переместитесь к этой настройке, выполнив 
следующие шаги. 
 

Вход в меню 
На экране любого режима нажмите кнопку Menu.   
На дисплее появится список главного меню. 
 
Выбор подменю 
Найдите нужный пункт в списке главного меню и 
коснитесь его. Появится подменю. 
 
Выбор пункта меню 
Продолжайте, пока не выберете нужную 
настройку в списке меню. Коснитесь этой 
настройки, чтобы изменить ее.  
Измененная настройка будет выделена желтым 
цветом в течение 1 секунды, указывая на 
подтверждение изменения значения. 

 

 
Выход из меню и возврат к текущему режиму 
После подтверждения настройки нажмите кнопку Back или Exit, чтобы вернуться к режиму.  
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5.2 Главное меню 
Ниже показана структура главного меню (Main Menu) весов Scout. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5.2.1 Calibration (Калибровка) 

Весы Scout STX предоставляют два способа калибровки: Span Calibration (Калибровка диапазона) и 
Linearity Calibration (Калибровка линейности). 
Примечание. Не нарушайте работу весов во время любой калибровки. 
 
Подменю калибровки 

  

Span Calibration 

 

Linearity 
Calibration 

 

 

 

 
5.2.1.1 Калибровка диапазона 
При калибровке диапазона используются две точки калибровки: одна при нулевой нагрузке, 
другая — при указанной полной нагрузке (диапазон). Подробная информация о калибровочных 
гирях приведена в таблицах технических характеристик в разделе 7. 

Перед началом калибровки убедитесь в том, что переключатель блокировки установлен в 
положение «разблокировано». 
Включите весы, убедитесь в отсутствии груза на платформе и нажмите кнопку Span Calibration, 
чтобы запустить эту процедуру. На дисплее отображаются дополнительные калибровочные 
значения, подлежащие использованию. Наилучшая точность достигается при использовании 
гири, масса которой максимально близка к значению НПВ. 

Примечание. Для того чтобы изменить точку калибровки диапазона, нажмите вариант выбора 
массы гири, отображаемый на дисплее.  

Следуйте инструкциям на экране и поместите указанную калибровочную гирю на платформу 
после появления соответствующего запроса. По окончании процедуры дисплей отображает 
состояние калибровки диапазона и возвращается к текущему режиму. 

 
 

5.2.1.2 Калибровка линейности 
При калибровке линейности используются три точки калибровки: ноль, средняя нагрузка и 
полная нагрузка. 

Перед началом калибровки убедитесь в том, что переключатель блокировки установлен в 
положение «разблокировано». 

Без груза на весах нажмите кнопку Linearity Calibration из подменю калибровки и следуйте 
инструкциям на экране.   

Поместите на весы указанные калибровочные гири и завершите процесс калибровки.   
Дисплей отображает состояние калибровки и возвращается к текущему режиму. 
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5.2.2 Balance Setup (Настройка весов) 

В этом подменю можно настроить функциональные возможности дисплея весов. 

    

Language (Язык) User Settings 
(Пользовательские 

настройки) 

Filter Level (Уровень 
фильтра) 

Auto Zero Tracking 
(Автоматическая 
коррекция нуля) 

   

 

Stability 
(Стабильность) 

Auto Tare (Автоматическое 
тарирование) 

Date & Time (Дата и 
время) 

 

Подменю настройки весов 
Жирным шрифтом выделены настройки по умолчанию. 

 
 
 

Язык 
Установка языка для меню и сообщений на дисплее. 
Можно выбрать один из 9 языков. Список доступных языков зависит от региона следующим 
образом. 
Метод-1:  
Английский / Немецкий / Французский / Испанский / Итальянский / Русский / Китайский / Японский / 
Корейский 
Метод-2:  
Английский / Немецкий / Французский / Испанский / Итальянский / Польский / Турецкий / Чешский / 
Венгерский 
 

 

User Settings 
 

     
Touch Calibrate 
(Калибровка 
сенсорного экрана) 

Brightness 
(Яркость) 

Auto Dim 
(Автоматическо
е уменьшение 
яркости) 

Auto Off 
(Автоматическо
е выключение) 

Level Assist 
(Мастер 
установки по 
уровню) 

 

 

Touch Calibrate 
Выполнение калибровки сенсорного экрана. 
Следуйте инструкциям на экране. 
 

 

Brightness 
Настройка уровня яркости дисплея.  
Low  = низкое разрешение экрана 
Medium  = нормальное разрешение экрана 
High  = высокое разрешение экрана 
 

 

Auto Dim 
Установка времени отсутствия активности, после которого дисплей 
гаснет.  
Off, 10 s, 30 s, 60 s (Выкл, 10 с, 30 с, 60 с) 
Примечание. Если подключен сетевой адаптер, параметр Auto Dim 
недоступен. 
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Auto Off 
Установка времени отсутствия активности, после которого оборудование 
автоматически выключается.  
Off, 1 min, 5 mins, 10 mins (Выкл, 1 мин, 5 мин, 
10 мин) 
Примечание. Автоматическое выключение работает только при 
определении массы брутто или когда переключатель блокировки 
находится в положении «заблокировано». 
 

 

Level Assist 
Указание, как установить оборудование по уровню с помощью 
регулируемых опор.  
 

 

 

Filter level 
Настройка степени фильтрации измерительного сигнала. 
 

LOW = более короткое время стабилизации и меньшая стабильность. 
MEDIUM = нормальное время стабилизации и нормальная стабильность. 
HIGH = более продолжительное время стабилизации и большая 

стабильность. 
 

 

Auto Zero Tracking 
Настройка функции автоматической коррекция нуля. 
 

OFF = выключено. 
0.5 Division = автоматическая коррекция нуля, если дрейф не превышает  

0,5 деления шкалы в секунду. = автоматическая коррекция нуля, если дрейф не превышает 0,5 деления шкалы в секунду. 
1 Division = автоматическая коррекция нуля, если дрейф не превышает  

1 деления шкалы в секунду. 
3 Divisions = автоматическая коррекция нуля, если дрейф не превышает  

3 делений шкалы в секунду. 
 

  

Stability 
Установка диапазона, в котором может изменяться показание весов, в то время когда символ 
стабильности остается включенным. 
 

0.5 Division = 0,5 деления шкалы. 
1 Division = 1 деление шкалы. 
2 Divisions = 2 деления шкалы. 
5 Divisions = 5 делений шкалы. 

 

 

Auto Tare 
Настройка состояния автоматического тарирования. 
 

OFF = выключено. 
ON = включено. 

 
Перед началом автоматического тарирования на дисплей выводится сообщение «Place 
container on the pan» (Поместите контейнер на платформу).  
Под текстом отображается кнопка Deactivate (Выключить). Нажмите эту кнопку, чтобы 
выключить функцию автоматического тарирования. 
 

 

Date and Time 
Установка даты и времени. 
Измените формат (если необходимо), а затем введите текущее значение. 
Date (Дата): нажмите M/D/Y, чтобы переставить месяц, день и год. 
Time (Время): нажмите 24 HRS (24 часа), чтобы изменить формат времени на 12HRS 
(12 часов). 
Нажмите кнопку Save, чтобы подтвердить новое значение. 
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5.2.3 Weighing Units (Единицы измерения массы) 

В этом подменю можно включить нужные единицы измерения. 
 
Примечание. В зависимости от национального законодательства индикатор может не включать некоторые 
перечисленные единицы измерения. 
 
Подменю единиц измерения 

      
milligram 

(миллиграмм) 
gram (грамм) kilogram 

(килограмм) 
carat (карат) ounce (унция) ounce troy 

(тройская 
унция) 

      

 
 

    
pound (фунт) pound ounce 

(фунт:унция) 
pennyweight 
(пеннивейт) 

grain (гран) newton 
(Ньютон) 

Hong Kong Tael 
(таэль 

(Гонконг)) 

      

     

 

Singapore Tael 
(таэль 

(Сингапур)) 

Taiwan Tael 
(таэль 

(Тайвань)) 

tical (тикаль) tola (тола) Custom Unit 1 
(Пользовательс

кая единица 
измерения 1) 

 

 

5.2.3.1 Пользовательская единица измерения 
Параметр Custom Unit используется для отображения массы в альтернативных единицах измерения. 
Пользовательская единица измерения определяется с использованием коэффициента пересчета на 
основании единицы измерения «грамм». При этом коэффициент пересчета представляет собой количество 
пользовательских единиц измерения на один грамм, выраженное в экспоненциальном представлении 
(коэффициент x 10^порядок). 
 

Пример:для отображения значений массы в C1 (32,15 C1 в грамме) необходимо ввести значение коэффициента 
(Factor), равное 0,3215, и значение показателя степени (Exponent), равное 10

2
. 

 
Name (Наименование) 
Наименование пользовательской единицы измерения может содержать до 3 символов. 
Наименование должно отличаться от существующих единиц измерения. 
 
Factor (Коэффициент) 
Установка коэффициента пересчета (от 0,1 до 1,99) с использованием цифровой клавиатуры. 
По умолчанию установлено значение 1,0. 
 
Exponent (Порядок) 
Установка множителя коэффициента. 
10

0
 = коэффициент умножается на 1  

10
1
 = коэффициент умножается на 10  

10
2
 = коэффициент умножается на 100  

10
3
 = коэффициент умножается на 1000  

10
-3

 = коэффициент делится на 1000  
10

-2
 = коэффициент делится на 100  

10
-1

 = коэффициент делится на 10  
 
Least Significant Digit (Младший значащий разряд) 
Установка цены деления. 
Варианты настройки: 0.5, 1, 2, 5, 10, 100. 



ВЕСЫ SCOUT
TM

 СЕРИИ STX RU-31 

 

 

Примечание. Параметр Custom Unit зафиксирован в положении Off, если переключатель 
блокировки установлен в положение «заблокировано». 
 

5.2.4 Data Maintenance (Ведение данных) 

Подменю ведения данных: 

   
Export to USB 
(Экспорт на 

USB) 

Import from 
USB (Импорт с 

USB) 

Balance Info 
(Сведения о 

весах) 
 

 

Export to USB* 
Экспорт данных на USB-накопитель.  Можно экспортировать два типа данных: 
- настройки режима применения = APW, эталонная масса и т. п.; 
- настройки меню = функции настройки меню и т. п. 
 
Примечание. Для того чтобы можно было переносить данные на USB, функция Save to 
USB должна быть установлена в значение ON. 
 

 

Import from USB* 
Импорт данных с USB-накопителя. 
Настройки режима применения = импорт настроек весов и настроек режима применения. 
Настройки меню = импорт настроек меню. 
 

 

Balance Info 
Сведения о весах: Balance Type (Тип весов), Balance ID (ID весов), Capacity (НПВ), 
Readability (Дискретность) и версия ПО. 

 

*Доступно только в том случае, когда подключен USB-хост и установлен USB-накопитель. 

5.2.5 Communication (Связь) 

Данное меню используется для определения способов связи с внешними устройствами и настройки 
параметров печати.  

Данные можно вывести на принтер или на компьютер.  

Жирным шрифтом выделены заводские настройки по умолчанию. 

Примечания. Меню RS232, Ethernet, USB Device (USB-устройство) и USB Host (USB-хост) доступны только в 
том случае, если установлен дополнительный интерфейс. 
 
Подменю передачи данных 

  
RS-232 Print Settings 

(Настройки 
печати) 

 
Выбор пункта меню Settings открывает еще один уровень меню. 

Подменю RS-232:  

   
Baud Rate 

(Скорость передачи 
данных) 

Transmission 
(Обмен 

данными) 

Handshake 
(Квитирование) 
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Baud Rate 
Установка скорости передачи данных (биты в секунду). 
 

1200  = 1200 бит/с 
2400  = 2400 бит/с 
4800  = 4800 бит/с 
9600 = 9600 бит/с 
19200 = 19 200 бит/с 
38400 = 38 400 бит/с 
57600 = 57 600 бит/с 
115200 = 115 200 бит/с 

 

Transmission 
Установка количества битов данных, стопового бита и режима 
контроля четности. 
 

7 EVEN 1 = 7 битов данных, контроль четности 
7 ODD 1 = 7 битов данных, контроль нечетности 
7 NONE 1 = 7 битов данных, без контроля четности 
8 NONE 1 = 8 битов данных, без контроля четности 
7 EVEN 2 = 7 битов данных, контроль четности 
7 ODD 2 = 7 битов данных, контроль нечетности 
7 NONE 2 = 7 битов данных, без контроля четности 
8 NONE 2 = 8 битов данных, без контроля четности 

 

 

Handshake 
Выбор способа контроля потока данных. 
 

NONE  = без квитирования 
Xon-Xoff = квитирование XON/XOFF 

 
Примечание. Выбранный символ можно использовать только для одной команды. 
 
Подменю настройки печати:  

      
Print Output 
(Вывод на 

печать) 

Auto Print 
(Автоматическая 

печать) 

Print Content 
(Содержание 
распечатки) 

Feed (Подача 
бумаги) 

Format 
(Формат) 

Alt. Command 
(Альтернативная 

команда) 

 

 

Print Output 
 
Stable Weight Only (Только стабильная масса) 
Установка критериев вывода на печать. 
 

OFF = значения выводятся на печать немедленно, независимо от стабильности 
ON = значения выводятся на печать только при выполнении критериев 
стабильности 

 
Numeric Value Only (Только числовое значение) 
Установка критериев вывода на печать. 
 

OFF = на печать выводятся все значения  
ON = на печать выводятся только числовые значения  

 
Single Header Only (Только один верхний колонтитул) 
Установка критериев вывода на печать. 
 

OFF = верхние колонтитулы печатаются на каждой распечатке  
 ON = верхние колонтитулы печатаются один раз в день 
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PwWr.UN  
 ON STABILITY 

Print Options (Настройки вывода на печать)* 
Установка критериев вывода на печать. 
 

Printer = вывод данных на принтер  
 PC = вывод данных на ПК 
 
Примечание. Если выбран китайский, японский или корейский язык, эти настройки должны 
соответствовать конкретному периферийному устройству. 

 

 

Auto Print 
Настройка функции автоматической печати. 
 

OFF    = выключено 
ON Stability = печать происходит каждый раз, когда выполняются критерии 

стабильности 
Interval (seconds) = печать происходит через определенный интервал времени 
Continuous   = печать происходит непрерывно 

 
Если выбрано значение ON Stability, необходимо задать условия для вывода на 
печать. 
 

Load = вывод на печать, когда отображаемая нагрузка стабильна 
Load and Zero = вывод на печать, когда отображаемая нагрузка или нулевое 

показание стабильно 
 
Если выбрано значение INTERVAL, необходимо задать интервал времени при 
помощи цифровой клавиатуры. 
 

Можно задать интервал в диапазоне от 1 до 3600 секунд. 
 

 

Print Content 
Это подменю используется для определения содержания распечатки. 
 
Подробное описание приведено ниже. 
 
 

 
 
Selection (Выбор) 
Установка состояния. 

Select All = все параметры будут включены 
Deselect All = все параметры будут 
выключены 

Header (Верхний колонтитул) 
Установка состояния. 
 

OFF = определяемый пользователем 
верхний колонтитул не печатается 
ON = определяемый пользователем 
верхний колонтитул печатается 

 
 

ТЕКСТ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 

ТЕКСТ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 

ТЕКСТ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 

ТЕКСТ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 

ТЕКСТ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 

 

Примечание. Информация в верхнем 
колонтитуле должна быть определена при 
помощи команды интерфейса H x «text».   
(См. раздел 5.1.) 
 

Sample Name (Наименование образца) 
Установка состояния. 

OFF = наименование образца не 
печатается 
ON = наименование образца печатается 

Result (Результат) 
Установка состояния. 
 

OFF = отображаемое показание не 
печатается 
ON = отображаемое показание 
печатается 

Gross (Брутто) 
Установка состояния. 
 

OFF = масса брутто не печатается 
ON = масса брутто печатается 

 
 

12.000 kg 
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Date and Time (Дата и время) 
Установка состояния.  
 

OFF = время и дата не печатаются 
ON = время и дата печатаются 

 
 

01/31/10  12:30 PM 

 

Balance ID (ID весов) 
Установка состояния. 
 

OFF = значение ID весов не печатается 
ON = значение ID весов печатается 

 
 

Balance Id: XXXXXXX 

 

Balance Name (Наименование весов 
Установка состояния. 
 

OFF = наименование весов не печатается 
ON = наименование весов 
печатается 

 
 

Balance Name: XXXXXXX 

 

 
User Name (Имя пользователя) 
Установка состояния. 
 

OFF = имя пользователя не 
печатается 
ON = имя пользователя печатается 

 
 

User Name:  XXXXXXXXXXXX 

 

 
Project Name (Название проекта) 
Установка состояния. 
 

OFF = название проекта не печатается 
ON = название проекта печатается 

 
 
 
 

 
Application Name (Наименование режима) 
Установка состояния. 
 

OFF = наименование режима не 
печатается 
ON = наименование режима 
печатается 

 
 

 

Project Name: XXXXXXXXXXXX 

 

 

Application Name: XXXXXXXXXXXX 

Net (Нетто) 
Установка состояния. 
 

OFF = масса нетто не печатается 
ON = масса нетто печатается 

 
 
Tare 
(Тара) 

Установка состояния. 
 

OFF = масса тары не печатается 
ON = масса тары печатается 

Information (Информация) 
Установка состояния. 
 

OFF = справочная информация не 
печатается 
ON = справочная информация 
печатается 

Примечание. Дополнительную информацию 
см. ниже. 
 
Signature Line (Строка подписи) 
Установка состояния. 
 

OFF = строка подписи не печатается 
ON = строка подписи печатается 

 
       Signature:__________________ 
                  

         Verified by: _______________ 

 
 
 

Примечание. В строке Verified By (Проверил) 
должен поставить подпись официальный 
представитель местной службы 
метрологического контроля. Подпись 
подтверждает, что результаты взвешивания 
и/или калибровки соответствуют нормативным 
требованиям. 
Footer (Нижний колонтитул) 
Установка состояния. 
 

OFF = определяемый пользователем 
нижний колонтитул не печатается 
ON = определяемый пользователем 
нижний колонтитул печатается 

 
 

ТЕКСТ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 

ТЕКСТ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 

ТЕКСТ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 

ТЕКСТ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 

ТЕКСТ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 

 
 

 

10.000 kg NET 
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Feed 
Установка подачи бумаги. 

1 LINE = перемещение бумаги на одну строку после печати 
4 LINE = перемещение бумаги на четыре строки после печати 

 

 

Format 
Установка формата вывода на печать. 

SINGLE LINE =  создается распечатка в одну строку.  Между каждым 
выводом данных добавляется разделитель TAB. 

MULTIPLE LINES =  создается распечатка в несколько строк.  После каждого 
вывода данных добавляется CRLF (возврат каретки и 
перевод строки). 

 

 

Alt Command (Альтернативная команда печати) 

 

Альтернативная команда печати 
Установка символа альтернативной команды для вывода на печать. 
 
Доступные настройки от A до Z.  Настройка по умолчанию пустая, кроме P, T 
или Z. 

 

 

 
Альтернативная команда тарирования 
Установка символа альтернативной команды для тарирования. 
 
Доступные настройки от A до Z.  Настройка по умолчанию пустая, кроме P и Z. 

 
 

 

Альтернативная команда установки нуля 
 
Установка символа альтернативной команды для установки нуля. 
 
Доступные настройки от A до Z.  Настройка по умолчанию пустая, кроме P и T. 
Меню Print Settings: 

 
Примечание. Если переключатель блокировки установлен в положение «заблокировано», то 
настройка вывода на печать стабильных значений не сбрасывается.  
Между каждым выводом данных добавляется разделитель TAB. 

 

 

5.2.6 GLP and GMP Data (Данные GLP и GMP) 

Данное меню используется для задания данных «Надлежащей лабораторной 
практики» (GLP). 
 

     
Header 

(Верхний 
колонтитул) 

Balance Name 
(Наименование 

весов) 

User Name (Имя 
пользователя) 

Project Name 
(Название 
проекта) 

Footer 
(Нижний 

колонтитул) 
 
Подменю GLP Data 

 
Header 
Включает печать заголовков GLP. Можно использовать до 5 заголовков. 

Для настройки каждого заголовка можно ввести буквенно-
цифровую строку длиной до 25 символов.   

 
Balance Name 
Установка идентификации весов. 

Можно ввести буквенно-цифровую строку длиной до 25 символов.   
Настройкой по умолчанию является пустая строка. 
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User Name 
Установка имени пользователя. 

Можно ввести буквенно-цифровую строку длиной до 25 символов.   
Настройкой по умолчанию является Scout.  

 
Project Name 
Данное меню используется для установки идентификации проекта. 
 Можно ввести буквенно-цифровую строку длиной до 25 символов.   
 Настройкой по умолчанию является пустая строка. 

 
Footer 
Включает печать заголовков GLP. Можно использовать до 2 заголовков. 

Для настройки каждого заголовка можно ввести буквенно-
цифровую строку длиной до 25 символов.   

5.2.7 Factory Reset (Сброс к заводским установкам) 

Данное подменю используется для сброса меню к заводским настройкам по умолчанию.   
 Reset All  = сбросить все меню к заводским настройкам по умолчанию 
 Exit   = возврат к основному экрану без сброса меню 
Примечание. Данные калибровки не затрагиваются. 
 

5.2.8 Lockout (Блокировка) 

Данное меню используется, чтобы заблокировать/разблокировать определенные меню для 
предотвращения несанкционированного изменения настроек.  После блокировки на значке меню 
появляется маленький замок, и пользователь не может войти в это меню. 
 
Подменю Lockout 

    
Calibration Balance Setup Weighing Units Data Maintenance 

   
Communication GLP and GMP Data Factory Reset 

 
Нажмите на меню и выберите. 

OFF = это подменю не заблокировано 
ON = это подменю заблокировано 

 

6. Техническое обслуживание 

6.1 Калибровка 
Необходимо периодически проверять калибровку, помещая точную гирю на весы и анализируя полученный 
результат. Если требуется калибровка, выполните внутреннюю калибровку весов. 

6.2 Очистка 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Опасность поражения электрическим током. Прежде чем 
приступить к очистке весов Scout, отключите их от сети электропитания. 
Следите за тем, чтобы жидкость не проникала внутрь терминала или весов. 

 
Внимание. Запрещается использование растворителей, агрессивных химических веществ, нашатырного 
спирта или абразивных чистящих средств. 
Строго соблюдайте периодичность очистки весов. 

Поверхности корпуса можно очищать с использованием безворсовой ткани, слегка смоченной водой или 
мягким моющим средством. 
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6.3 Поиск и устранение неисправностей 

Табл. 6-1. Поиск и устранение неисправностей 

Признак/проявление 
неисправности 

Возможная причина  Способ устранения  

Весы не включаются  На весы не подается электропитание Проверьте подключение и напряжение 

Неудовлетворительная 
точность 

Неправильная калибровка  
Нестабильные окружающие условия  

Выполните калибровку 
Переместите весы в подходящее место  

Невозможно выполнить 
калибровку 

Переключатель блокировки 
установлен в положение 
«заблокировано» 

Нестабильные условия окружающей 
среды  
Несоответствующие калибровочные 
гири 

Установите переключатель блокировки 
в положение «разблокировано» 

Переместите весы в подходящее место 
Используйте соответствующие 
калибровочные гири  

Невозможно изменить 
настройки меню 

Переключатель блокировки 
установлен в положение 
«заблокировано» 

Установите переключатель блокировки 
в положение «разблокировано» 

Низкое значение 
эталонной массы 

Масса эталонного образца слишком 
маленькая 

Масса на весах слишком мала для 
надежного определения массы 
эталонного образца 

Увеличьте размер образца 

Недопустимая средняя 
масса предмета  

Слишком низкое значение средней 
массы предмета  

Увеличьте среднюю массу предмета 

Таймаут операции Показание массы нестабильно  Переместите весы в подходящее место 

 ------ Устройство занято (тарирование, 
установка нуля, печать) 

Дождитесь завершения операции 

6.4 Техническая поддержка 
Если возникшая неисправность не описана в предыдущем разделе или рекомендованные меры по ее 
устранению не дают результата, обратитесь к авторизованному сервисному представителю компании 
Ohaus. Для получения технической консультации или поддержки на территории США позвоните по 
бесплатному номеру 1-800-672-7722, доб. 7852, с 8:00 до 17:00 по восточному летнему времени. 
Специалист по сервисному обслуживанию продуктов компании Ohaus окажет необходимую помощь. Адреса 
региональных офисов за пределами США указаны на веб-сайте компании www.ohaus.com.  
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7. Технические данные 

7.1 Технические характеристики 
Условия окружающей среды 

 Эксплуатация только в закрытых помещениях. 

 Диапазон рабочих температур: от +5 до +40 °C. 

 Установленный техническими условиями диапазон температур: от +10 до +40 °C.  

 Относительная влажность воздуха: от 10 до 80 % при температуре 31 °C, линейно уменьшающаяся до 
50 % при температуре 40 °C, без конденсации. 

 Высота над уровнем моря: до 2000 м. 

 Электропитание: сетевой адаптер: вход 100–240 В, 50/60 Гц и выход 5 В пост. тока, 1 А или 4 батарейки 
размера AA. 

 Электромагнитная совместимость: см. декларацию соответствия. 

 Степень загрязнения окружающей среды: 2. 

 Категория перенапряжения: II. 

 Допустимые отклонения напряжения в сети электропитания: до ±10 % от номинального напряжения. 
 

Табл. 7-1. Технические характеристики  

МОДЕЛЬ STX123 STX223 STX222 STX422 STX622 STX1202 

НПВ 120 г 220 г 220 г 420 г 620 г 1200 г 

Дискретность d 0,001 г 0,001 г 0,01 г 0,01 г 0,01 г 0,01 г 

Воспроизводимость (СКО)  0,002 г 0,002 г 0,01 г 0,01 г 0,01 г 0,02 г 

Нелинейность  0,003 г 0,003 г 0,01 г 0,01 г 0,02 г 0,03 г 

Гири для калибровки 
линейности 

50, 100 г 100, 200 г 100, 200 г 200, 400 г 300, 600 г 500 г, 1 кг 

Гири для калибровки 
диапазона 

100 г 200 г 200 г 200 г 300 г 1000 г 

Единицы измерения* 
мг, г, кг, унция, фунт, фунт:унция, пеннивейт, тройская унция, гран, Н, карат, таэль (Гонконг), таэль 

(Сингапур), таэль (Тайвань), тола, тикаль, пользовательская единица (1) 

Режимы применения 
Взвешивание, подсчет количества, процентное взвешивание, удержание дисплея, суммирование, 

контрольное взвешивание, определение плотности, динамическое взвешивание, мольное взвешивание  

Время стабилизации 
(типичное) 

1,5 с 1,5 с 1 с 1 с 1 с 1,5 с 

Защитный кожух Да Нет 

Диапазон тарирования До НПВ 

Дисплей Полноцветный графический TFT ЖК-дисплей 

Размер дисплея 10,9 см (диагональ) 

Размер платформы   Ø93 мм   Ø93 мм Ø120 мм Ø120 мм Ø120 мм  170 x 140 мм  

Размеры весов 
(Ш x Г x В) 

202 x 222 x 103 мм   202 x 224 x 54 мм  

Размеры в упаковке 
(Ш x Г х В) 

300 мм x 250 мм x 129 мм  

Собственный вес 1,0 кг 

Вес в упаковке  1,6 кг 

Примечание. * Наличие зависит от модели и региона. 
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Табл. 7-2. Технические характеристики (продолжение)  

 

МОДЕЛЬ STX2202 STX421 STX621 STX2201 STX6201 STX8200 

НПВ 2200 г 420 г 620 г 2200 г 6200 г 8200 г 

Дискретность d 0,01 г 0,1 г 0,1 г 0,1 г 0,1 г 1 г 

Воспроизводимость (СКО)  0,02 г 0,1 г 0,1 г 0,1 г 0,1 г 1 г 

Нелинейность (г) 0,03 г 0,1 г 0,1 г 0,1 г 0,2 г 1 г 

Гири для калибровки 
линейности 

1 кг, 2 кг 200, 400 г 300, 600 г 1 кг, 2 кг 3 кг, 6 кг 4 кг, 8 кг 

Гири для калибровки диапазона 2000 г 200 г 300 г 2000 г 5000 г 8000 г 

Единицы измерения* 
мг, г, кг, унция, фунт, фунт:унция, пеннивейт, тройская унция, гран, Н, карат, таэль (Гонконг), таэль  

(Сингапур), таэль (Тайвань), тола, тикаль, пользовательская единица (1) 

Режимы применения 
Взвешивание, подсчет количества, процентное взвешивание, удержание дисплея, суммирование, 

контрольное взвешивание, определение плотности, динамическое взвешивание, мольное взвешивание 

Время стабилизации (типичное) 1,5 с 1 с 1 с 1 с 1 с 1 с 

Защитный кожух Нет 

Диапазон тарирования До НПВ 

Дисплей Полноцветный графический TFT ЖК-дисплей 

Размер дисплея 10,9 см (диагональ) 

Размер платформы (диаметр) 170 x 140 мм  Ø120 мм 170 x 140 мм  170 x 140 мм  170 x 140 мм  170 x 140 мм  

Размеры весов 
(Ш x Г x В) 

202 x 224 x 54 мм 

Размеры в упаковке 

(Ш x Г х В) 
300 мм x 250 мм x 129 мм 

Собственный вес 1,0 кг 

Вес в упаковке  1,6 кг 

Примечание. * Наличие зависит от модели и региона. 
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7.2   Рисунки и размеры 
 
Размеры полностью собранных весов 

 
Рис. 7-1.  Габаритные размеры 

 

Модель A B C 

с защитным кожухом 202 мм 222 мм 103 мм 

без защитного кожуха 202 мм 224 мм 54 мм 

 

 

8. Обновления программного обеспечения 
 
Компания Ohaus постоянно совершенствует программное обеспечение весов. Для того чтобы получить 
новейшую версию программного обеспечения, обратитесь к авторизованному продавцу Ohaus или в 
компанию Ohaus Corporation. 
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9. Соответствие стандартам 
Приведенные ниже знаки указывают на соответствие изделия требованиям следующих стандартов. 
 

Знак Стандарт  

 

Данное изделие соответствует применимым согласованным стандартам, предусмотренным 
директивами ЕС 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU (EMC) и 2014/35/EU (LVD). Декларация о 
соответствии требованиям ЕС доступна в Интернете по адресу www.ohaus.com/ce. 

 

Данное изделие соответствует требованиям директивы ЕС 2002/96/EC (WEEE).  
Рекомендуется утилизировать данное изделие в соответствии с местными нормами и 
правилами на специальных пунктах сбора электрического и электронного оборудования.  
Указания по утилизации данного оборудования в Европе приведены на веб-сайте 
www.ohaus.com/weee. 

 

EN 61326-1 

 

CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1 
UL Std. No. 61010-1 

 
 

 

Утилизация 

В соответствии с директивой ЕС 2002/96/EC по утилизации электрического и электронного 
оборудования (WEEE), данное устройство запрещено утилизировать вместе с бытовыми 
отходами. В странах, не входящих в Европейский Союз, утилизация оборудования должна 
осуществляться в соответствии с действующими нормами и правилами. 

Начиная с сентября 2008 года, директивой ЕС 2006/66/EC в странах-членах ЕС вводятся 
новые требования в отношении извлекаемости химических элементов питания из 
утилизируемого оборудования. Конструкция данного устройства, разработанная в 
соответствии с требованиями этой директивы, обеспечивает возможность безопасного 
извлечения элементов питания при утилизации устройства на предприятии по переработке 
отходов. 

Рекомендуется утилизировать данное оборудование на специальных пунктах сбора 
электрического и электронного оборудования. 

Для получения необходимой информации обратитесь в уполномоченную организацию 
либо к своему поставщику оборудования. 

Эти рекомендации должны быть также доведены до сведения третьей стороны в случае 
передачи ей оборудования (для использования в личных или коммерческих целях). 

Указания по утилизации данного оборудования в Европе приведены на веб-сайте  

www.ohaus.com/weee. 

Благодарим вас за вклад в охрану окружающей среды. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.ohaus.com/ce
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Уведомление FCC (ФКС США) 
Это оборудование прошло испытания и признано соответствующим установленным нормам для цифровых 
устройств класса B согласно части 15 Правил FCC. Эти нормы обеспечивают целесообразный уровень 
защиты от помех при эксплуатации оборудования в бытовых условиях. Данное оборудование генерирует, 
использует и может излучать радиочастотную энергию и, в случае установки и эксплуатации с 
отступлением от требований настоящего руководства, может создавать помехи радиосвязи. Однако 
соблюдение этих требований также не дает полной гарантии отсутствия помех. Если данное оборудование 
является источником помех для приема радио- или телевизионного сигнала, что можно определить путем 
выключения и включения питания, для их устранения предлагается применить одну или несколько из 
указанных ниже мер: 

-  измените местоположение или ориентацию приемной антенны; 

-  установите оборудование на большем расстоянии от приемника; 

-  подключите оборудование и приемник к различным линиям сети электропитания; 

-  обратитесь за консультацией к продавцу или опытному техническому специалисту. 

 
Заявление Министерства промышленности Канады 

Данное цифровое устройство класса A соответствует требованиям канадского стандарта ICES-003. 

 

Сертификат ISO 9001 корпорации Ohaus 

Компания OHAUS Corporation, USA, получила сертификат ISO 9001 в 1994 г. по результатам проверки, 
проведенной организацией Bureau Veritus Quality International (BVQI). Этот сертификат подтверждает, что 
система управления качеством компании OHAUS отвечает требованиям стандарта ISO 9001.  Действие 
сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2008 для компании OHAUS Corporation, USA, было 
подтверждено 21 июня 2012 г. 
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ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ 
 
Компания Ohaus гарантирует отсутствие дефектов в использованных материалах и готовых изделиях в 
течение всего гарантийного срока, начиная со дня доставки. В течение всего гарантийного срока компания 
Ohaus бесплатно отремонтирует или заменит, по своему усмотрению, любые компоненты, признанные 
дефектными, при условии возврата изделия с предоплатой транспортных расходов. 
 
Данная гарантия не распространяется на изделия, поврежденные случайно или в результате 
неправильного использования, из-за воздействия радиоактивных или агрессивных веществ, в результате 
попадания посторонних предметов внутрь изделия или в результате ремонта или модификации, 
выполненной персоналом, не уполномоченным компанией Ohaus. При отсутствии правильно заполненной и 
возвращенной регистрационной карточки гарантийный срок отсчитывается со дня отгрузки оборудования 
авторизованному продавцу. Компания Ohaus Corporation не принимает на себя никаких других прямых или 
подразумеваемых гарантийных обязательств. Компания Ohaus Corporation не несет ответственности за 
какие бы то ни было косвенные убытки. 
 
В связи с расхождениями в законодательстве различных штатов и стран, для уточнения вопросов, 
связанных с гарантией, обратитесь непосредственно в компанию Ohaus или к местному продавцу Ohaus. 
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Представительство в СНГ: 
 
OHAUS Corporation  
Россия, 101000, Москва  
Сретенский бульвар 6/1, офис 6  
Тел.:  +7 (495) 621 4897  
Факс: +7 (499) 272 2274  
 
E-mail:     ru.service@ohaus.com 
Сайт:       www.ohaus-cis.ru 
 

*30269060* 
 
PN 30269060C © Ohaus Corporation 2017, авторские права защищены.  Версия документа: 2.3 

 

mailto:ru.service@ohaus.com
http://www.ohaus-cis.ru/

